Ersatter datum: 2020-04-20 Omarbetad: 2020-04-21
Version: 2.1.2

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: DAX Clinical Handdesinfektion

Gruppnamn: Disinfection products
Artikelnummer

720-24 100 ml
721-24 150 ml
722-15 600 ml
724-12 1000 ml
726-12 700 ml
728-3 4000 ml
729-18 500 ml
730-12 500 ml
751-1 25L
752-1 920 L
AD723-8 700 ml
DP725 1000 ml

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvédndning: Desinfektionsmedel PT 1 Ménsklig hygien.
Handdesinfektion.
Biocid. Biocider skall anvandas pa ett sakert satt. Las alltid etiketten och
produktionsinformationen fére anvandning.

Inte rekommenderad Produkten ar inte agnad for yt-desinfektion. (Glycerin gor ytan oljig/fet).
anvandning:

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor

Foretag: KiiltoClean

Adress: Hyllie Stationstorg 2
Postnr: 21532

Ort: Malmé

Land: SVERIGE

E-post: info@kiiltoclean.se
Telefon: +46 (0)40 680 15 40

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 - begar Giftinformation Nodtelefonen &r bemannad dygnet runt.

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

CLP-klassificering: Flam. Lig. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319
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Allvarligaste skadliga Mycket brandfarlig vatska och anga. Orsakar allvarlig 6gonirritation.
effekterna:
2.2 Markningsuppgifter
Piktogram
Signalord: Fara
H-fraser
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
P-fraser
P102 Forvaras oatkomligt fér barn.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antandningskallor.
P210 Lt g

Rokning forbjuden.
P233 Behallaren ska vara val tillsluten.
P305+351+338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det gar |att. Fortsatt att skolja.
P501 Innehallet/behallaren I1amnas som farligt avfall. Skoljd férpackning sorteras som plast.

Tillaggsinformation
Anvandingsomrade: Handdesinfektion.
Typ av formulering: Véatska

Verksamma amnen: 639 g/kg ethanol och 64 g/kg propan-2-ol.
Dosering: Minst 2 pumptryck gnids in noggrant i handerna.

2.3 Andra faror

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

3.2 Blandningar

Etanol 64-17-5 200-578-6 2119457610 160 - 70% 13,15 Flam. Lig 24225
- - Flam. Liq. 2;H225

propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 01-2119457558- |5 _ 49, 13 Eye it 2319
25-XXXX STOT SE 3;H336

glycerol- (INN) |56-81-5 1-3%

2-metylpropan-2- 75-65-0 200-889-7 <01% 13 E?eﬁ}rrlft'qzigfgzs
ol Rl —O0I" =4 170 Acute Tox. 4;H332
STOT SE 3;H335

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H-fraser..
13 = Amnet har nationell exponeringsgréns.

15 = REACH-registrerad med en annan klassificering &n i bestdmmelse 1272/2008 bilaga VI.

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation: Sok frisk luft. SOk Iakare i handelse av bestaende obehag.
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Fortaring: Skélj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i sma klunkar. Sok lakare i handelse av
obehag.
Hudkontakt: Produkten har som anvandningsomrade att komma i kontakt med huden. Vid sveda i tex

sar, skolj med vatten. Kontakta Iakare om irritation kvarstar.

Ogonkontakt: Spola omedelbart med mjuk vattenstrale eller dgonspolvatska minst 5 minuter. Sparra upp
6gonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstaende besvéar (intensiv sveda, smarta,
ljuskanslighet, synpaverkan) fortsatt att spola och uppsok lakare.

Brannskador: Skolj med vatten tills smartan upphor. Avlagsna kladesplagg som inte haftar vid huden -
sOk lakare/transportera till sjukhus. Om mgjligt, fortsatt skolja tills medicinsk personal tar
Over.

Allmant: Vid kontakt med lakare, visa sakerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Direkt 6gonkontakt kan orsaka irritation.
Produkten avger angor av organiska lI6sningsmedel, som kan orsaka dasighet och yrsel.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Kraver ingen speciell, omgaende behandling. Behandlas symtomatiskt.

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Anvand vatten eller vattendimma for
att kyla ej antant material.

Olampliga slackmedel: Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Vid eldsvada spaltas produkten och foljande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och koldioxid.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Avlagsna behallare fran det farliga omradet om sa kan ske utan risk. Undvik inandning av angor och rokgaser - sok frisk luft.
Anvand endast sjalvforsorjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdrakt om (néra) kontakt ar trolig.

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal an Stoppa lackage om sa kan ske utan risk. Sakerstall god ventilation. Rokning och 6ppen eld
raddningspersonal: forbjudet. Vidtag forebyggande atgarder mot statisk elektricitet. Anvand gnistfria verktyg
och explosionssaker utrustning. Bar skyddsglasdgon vid risk for sténk i dgonen.

For raddningspersonal: Utdver ovanstdende: Vanliga skyddsklader som uppfyller EN 469 rekommenderas.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Hall inte stérre mangder spill och rester med hég koncentration i avioppet.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Avgransa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brannbart material. Placera i lampliga avfallsbehallare.
Torka upp mindre spill med en trasa. Tillse god ventilation.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
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Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for mer information om avfallshantering.

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Anvand produkten under val ventilerade forhallanden. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet. Anvand gnistfria verktyg och
explosionssaker utrustning. Rokning och 6ppen eld forbjudet. Tvatta handerna fore raster, fore toalettbesdk och efter avslutat
arbete. Rinnande vatten och 6gondusch maste finnas tillgangligt.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Forvaras sakert och oatkomligt for barn. Forvaras i val tillsluten originalférpackning. Férvaringstemperatur: 0-30 °C. Produkten
tillhor klass 1 (Brandfarliga vatskor).

7.3 Specifik slutanvandning

Inga.

8.1 Kontrollparametrar

Grans for exponering i arbetet

2-metylpropan- NGV 50 150 H
2-ol

5-metylpropan- |y 75 250 H, v
etanol NGV 500 1000

etanol KGV 1000 1900 \Y
propan-2-ol NGV 150 350

propan-2-ol KGV 250 600 \%

H = Amnet kan latt upptas genom huden.
V = Véagledande korttidsgransvarde

KGV = Korttidsvarde

NGV = Nivagransvarde

Matmetoder: Forenlighet med angivna gransvarden fér yrkesmassig exponering kan kontrolleras genom
yrkeshygieniska matningar.

Rittslig grund: Hygieniska gransvarden - AFS 2018:1.
PNEC

Etanol, cas-no 64-17-5

PNI?C vatten (periodiska 2,75 mgll
utslapp)

PNEC vatten

(havsvatten) 079 gl
PNEC vatten (periodiska 2,75 mg/|
utslapp)

PNEC sediment

(sGtvatten) S0 mls
PNEC sediment

(havsvatten) 2.9 maks
PNEC STP . 580 mg/l
(avloppsreningsverk)
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PNEC mark 0,63 mg/kg
PNEC vatten (s6tvatten) |0,96 mg/l
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

PNEC vatten (sotvatten) |140,9 mg/|

PNEC vatten

(havsvatten) 140,9 mg/|
PNI?C vatten (periodiska 140.9 mg!
utslapp)

PNEC STP 2251 mal
(avloppsreningsverk)

PNEC mark 552 mg/kg dw
PNEC mark 28 mg/kg

DNEL - arbetare

Etanol, cas-no 64-17-5

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig

. 1900 mg/m?
exponering - lokal
paverkan)
Dermal DNEL
(Iangfrlspg 343 mg/kg bw/day
exponering -

systemisk paverkan)

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)
Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

950 mg/m?

888 mg/kg bw/day

500 mg/m?

DNEL - befolkningen i stort

Etanol, cas-no 64-17-5

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)
Oral DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)
Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

206 mg/kg bw/day

87 mg/kg bw/day

114 mg/m?

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net 5/12




Ersatter datum: 2020-04-20

Omarbetad: 2020-04-21
Version: 2.1.2

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering - lokal
paverkan)

950 mg/m?

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

319 mg/kg bw/day

Oral DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

26 mg/kg bw/day

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

89 mg/m?

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder:

Personlig skyddsutrustning,
skyddsglasogon/ansiktsskydd:

Personlig skyddsutrustning,
hudskydd:

Personskyddsutrustning,
handskar:

Personlig skyddsutrustning,
andningsskydd:

Begransning av
miljoexponeringen:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska anvandas.

Erfordras ej.
Bar skyddsglasdgon vid risk for stank i dgonen. Skyddsglasdgon ska uppfylla EN 166.

Erfordras ej.

Produkten ar avsedd att komma i kontakt med huden. Med ett Iangsiktigt arbete pa att
sanera ett utslapp av stora mangder produkt kan anvandas skyddshandskar, till exempel
nitrilgummi. Det rekommenderas att byta handskar efter anvandning.

Behdvs normalt inte.

Omfattande anvandning (stora volymer, langvarig exponering): Om processventilation
saknas: Bar andningsskyddsutrustning. Filtertyp: A2/P3. Andningsskydd ska uppfylla en av
féljande standarder: EN 136/140/145.

Sakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Flytande

Farg Klar

Lukt Alkohol

Loslighet Loésbar med féljande: Vatten.

Explosiva egenskaper Angor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.
Oxidationsegenskaper N/A

pH (brukslésning) Data saknas

pH (koncentrerad) 6-9

Smaltpunkt ~-114 °C Ethanol @ 101325 Pa
Fryspunkt ~-114°C Ethanol @ 101325 Pa
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 78 °C

Flampunkt 21,2 °C
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Avdunstningshastighet Data saknas

Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillampligt, se flampunkt.

Brannbarhetsgrans Data saknas

Explosionsgranser 3,3-19 vol% Ethanol

Angtryck ~ 5,9 kPa Ethanol @ 20 °C

Angdensitet >1 Referensgas = Luft = 1

Relativ densitet 0,8-0,9 Ethanol @ 101325 Pa

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten Data saknas

Sjalvantandningstemperatur 363 -425°C Ethanol @ 20 °C

Sonderfallstemperatur Data saknas

Viskositet Data saknas

Lukttroskel Data saknas

9.2 Annan information

Densitet 0,8-0,9 g/lcm?

10.1 Reaktivitet

Reagerar med foljande: Starka oxideringsmedel.
Explosiva blandningar kan bildas med luft i samband med uppvarmning/exponering fér brand.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil férutsatt att den anvands i enlighet med leverantdrens anvisningar.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kénda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik uppvarmning och kontakt med antandningskallor.

10.5 Ofdérenliga material

Starka oxideringsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Vid eldsvada eller kraftig uppvarmning spaltas produkten och foljande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och koldioxid.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet:
Etanol, cas-no 64-17-5

Ratta LD50 > 2000mg/kg OECD TG 401  |Leverantor
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Ratta LD50 > 2000mg/kg Leverantor

Fortaring kan orsaka obehag. Foértaring av stoérre mangder kan orsaka illamaende, huvudvark, yrsel och berusning. Produkten
behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Akut dermal toxicitet:
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Etanol, cas-no 64-17-5

Kanin LD50 > 2000mg/kg OECD TG 402 |Leverantér
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin LD50 > 2000mg/kg Leverantor

Produkten behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Akut inhalationstoxicitet:
Etanol, cas-no 64-17-5

Mus 4h > 20mg/l Leverantor

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Ratta LC50 8h > 20mg/l Leverantor

Produkten behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Fratskadalirritation pa huden

Etanol, cas-no 64-17-5

Kanin Irritation OECD TG 404 |Leverantor
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin Ej irriterande Leverantor

Produkten behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Etanol, cas-no 64-17-5

Mattlig

dgonirritation OECD TG 405 |Leverantor

Kanin

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin Irriterande Leverantor

Irriterande for 6gonen. Orsakar en brannande kansla och tarbildning.

Andningssensibilisering eller hudsensibilisering
Etanol, cas-no 64-17-5

Inte

- OECD TG 406 |Leverantor
sensibiliserande

Marsvin

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Inte

- Leverantor
sensibiliserande

Marsvin Buehler-Test

Produkten behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Mutagenitet i konsceller: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Cancerframkallande: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
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Reproduktionstoxicitet: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Enstaka STOT-exponering: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Upprepad STOT-exponering: Produkten behdéver inte klassificeras. Testdata finns e;j tillgangligt.
Fara vid aspiration: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Annan giftig inverkan: Produkten avger angor av organiska lI6sningsmedel, som kan orsaka dasighet och yrsel.
Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

12.1 Toxicitet
Etanol, cas-no 64-17-5

Fisk Leuciscus 1dus |4g 1 > 100mg/! Leverantr
Alger eller

andra Chlorel_la 5000 mg/l Leverantor
vattenvaxter pyrenoidosa

Kraftdjur 32‘;'2,2'3 24 h > 100mg/l Leverantsr
Bakterier Ejﬁ:gomonas 16 h 6500 mg/l Leverantor

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Leuciscus idus

Fisk 48 h LC50 > 100mg/I Leverantor
melanotus

Kraftdjur Daphnia 48 h EC50 > 100mg/! Leverantér
magna

Alger eller Scenedesmus

andra subspicatus 72h > 100mg/I Leverantor

vattenvaxter P

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Forvantas vara biologiskt nedbrytbar. Testdata finns ej tillgangligt.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Forvantas inte att lagras i biomassa. Testdata finns ej tillgangligt.

12.4 Rorligheten i jord

Testdata finns ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kénda.
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Undvik onddiga utslapp till miljén. Samla upp spill och avfall i slutna lackagesékra behallare fér deponering vid lokal

uppsamlingsplats for farligt avfall.

Trasor med organiska I6sningsmedel: EWC-kod: 15 02 02 Absorbermedel, filtermaterial (aven oljefilter som inte anges pa
annan plats), torkdukar och skyddsklader férorenade av farliga amnen.

Tom, rengjord férpackning ska sopsorteras for atervinning. Icke rengjord férpackning ska sopsorteras enligt lokala

avfallsbestammelser.

Avfallskategori:

16 03 05* Organiskt avfall som innehaller farliga @mnen

Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell
transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport:

Risketikett(er):
Farlighetsnummer:

1987

(Etanol)
(propan-2-ol)
3

3

33

Transport pa inrikes vattenvagar (ADN)

14.4 Foérpackningsgrupp:
14.5 Miljofaror:

Tunnelkategori :

Produkten skall inte markas
som miljéfarlig (symbol: fisk
och trad).

D/E

14.1 UN-nummer:
14.2 Officiell

1987

ALCOHOLS, N.O.S.

14.4 Forpackningsgrupp:
14.5 Miljofaror:

Il
Produkten skall inte markas

transportbenamning: (Ethanol) som miljéfarlig (symbol: fisk
(propan-2-ol) och trad).

14.3 Faroklass for transport: 3

Risketikett(er): 3

Transport i tankfartyg:

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer: 1987 14.4 Forpackningsgrupp: Il

14.2 Officiell ALCOHOLS, N.O.S. 14.5 Miljofaror: Produkten ar inte Marine

transportbenamning: (Ethanol) Pollutant (MP)
(propan-2-ol)

14.3 Faroklass for transport: 3 Namn pa det/de miljéfarliga

amnena:
Risketikett(er): 3
EmS: F-E, S-D IMDG Code segregation

Lufttransport (ICAO-TI/ IATA-DGR)

group:

14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell
transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

Risketikett(er):

1987

ALCOHOLS, N.O.S.

(Ethanol)
(propan-2-ol)
3

3

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.4 Forpackningsgrupp:
14.5 Miljofaror:

Inga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Ej tillampligt.
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Kan transporteras som begréansad mangd i sammansatt férpackning enligt ADR, med max.
1 liter/innerférpackning och max. 30 kg/ytterférpackning. Krymp- eller strackfilmade brickor
far max. vaga 20 kg brutto/bricka.

Kan transporteras som begréansad mangd i sammansatt férpackning enligt IMDG, med
max. 1 liter/innerférpackning och max. 30 kg/ytterférpackning. Krymp- eller strackfilmade
brickor far max. vaga 20 kg brutto/bricka.

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo

Speciella villkor:

Omfattas av: EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr.
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, markning och férpackning av
amnen och blandningar.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier
(REACH).

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 (SDS).

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 98/8/EG om utsldppande av
biocidproducter pa& marknaden. Nar tillampligt: EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS
FORORDNING (EU) nr 528/2012 om tillhandahallande p& marknaden och anvéndning av
biocidprodukter.

Avfallsférordning, SFS 2011:927 (andret ved SFS 2019:328).

DIREKTIV 2012/18/EU (Seveso), P5c BRANDFARLIGA VATSKOR: Kolumn 2: 5000 t,
Kolumn 3: 50000 t.

Statens raddningsverks féreskrifter med vissa bestammelser om brandfarliga vatskor.

Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag (UN
ADR 2019).

Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gréansvarden, "Hygieniska
gransvarden", AFS 2018:1.

Ungdomar under 18 ar far inte yrkesmassigt anvanda eller exponeras for produkten om
andningsskydd kravs. Ungdomar som fyller minst 16 ar under kalenderaret &r undantagna
denna regel om produkten ingar som ett nédvandigt led i en utbildning.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

Ovrig information:

Kemikaliesakerhetsvardering har inte utforts.

Versionshistorik och dndringsindikationer

2.1.2 2020-04-21 KiiltoClean A/S (SKP) Nye Art. nr.
2.1.1 2020-04-20 KiiltoClean A/S (SKP) Nyt Art. nr.

" Nye Art. nr. 1.1, 1.2, 3.2, 4.2,
2.1.0 2020-03-30 KiiltoClean A/S (SKP) 8_2, 1A 14, 15, 16
2.0.0 2019-05-20 KiiltoClean A/S (SKP) 13,2,4,7,8,9, 11, 14, 15, 16
1.1.0 2017-09-01 CCS Hygien A/S (SKP) Punkt 8 + Art. nr.
1.0.0 2016-10-25 CCS Hygien A/S (SKP) Ny

Forkortningar:

Ovrig information:

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Hallbarhet: 30 manader. Du kan fa mer information genom att kontakta pa
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Ersatter datum: 2020-04-20 Omarbetad: 2020-04-21
Version: 2.1.2

info@kiiltoclean.se eller pa +46 (0)40 680 15 40.

Utbildningsrad: En forutsattning ar att ha grundliga kunskaper om detta sdkerhetsdatablad.
Datum: 2020-04-21
Klassificeringsmetod: Berakning baserad pa riskerna fér kdnda komponenter. Testdata.

Lista over relevanta H-satser

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

SDS har utarbetats av

Foretag: KiiltoClean A/S
Adress: Frederik Plums Vej 2
Postnr: 5610

Ort: Assens

Land: DANMARK

E-post: info.dk@kiilto.com
Telefon: +45 64712112

Fax: +45 64712125
Hemsida: www.plum.dk
Dokumentets sprak: SE
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