Jontec Eternum

Golvpolish med hég glans

Produktbeskrivning

Golvpolish med hdg glans och god halksdkerhet for de flesta typer av elastiska golv.
Produkten ger utmarkt skydd och har hog slitstyrka, vilket garanterar lagre
underhallskostnader och béittre resultat. Ar ldtt att applicera och ér idealisk pé hért
trafikerade ytor da den kraver ett minimalt underhall.

Produktegenskaper

e Skyddande polish med hdg glans

e Hard, talig och slitstark

e Latt att applicera, torkar fort

e Testad for extra halksdkerhet och godkdnd enligt internationell standard (ASTM
D-2047)

e Latt att battra pa vid repor och skador

Produktfordelar

e Forbdttrar golvets naturliga egenskaper med hjdlp av en hallbar hégblank yta

e Utmarkt skydd och hdg slitstyrka, Gven pa hdrt trafikerade ytor

e Utmarkt fastférmaga pa de flesta golvtyper t. ex. vinyl, syntet, linoleum, sten,
handlade tré och korkgolv. Kan ldggas ut med mopp eller polishutldggare

e Ger ett stegsdkert golv

¢ Fungerar med moderna underhéllsmetoder

Bruksanvisning

1. Uppskurning (nolistdlining): Endast helt uppskurade, val skdljda och fullstandigt
torra golv far behandlas (fransett plastgolv skurade med TASKI Jontec N°1, d&
skoljning ej ar nédvandig). Behandla pordsa eller skadade golv med en forseglande
golvprodukt fran Diversey Care innan Jontec Eternum ldgges. Hall ut en mindre

mdngd pé golvet och sprid ut jamnt med en polishapplikator i 6verlappande strak
pé 1-1,5m, medan produkten annu @r vat. Lat torka fullstandigt (20 - 30 minuter)
innan ytterligare skikt laggs ut p&d samma sdtt. Applicera tva skikt pé icke-porésa
jamna golvytor. Fér porésa golv dr tre skikt vanligen tillrackligt.

2. Linoleum: Efter det forsta skiktet har torkat jamnas ytan av med singelskurmaskin
och bla rondell. Fuktmoppa och lat sedan torka fullstandigt innan ytterligare skikt
laggs pé.

3. Lattskurning och ytférbattring: Lagg pa TASKI Jontec Forward free for att

avlagsna ett polishskikt (spadning 2%, 200 ml till 10L rengdringsldsning) och ta upp

den smutsiga vatskan med en kombiskurmaskin eller vdtdammsugare. Lat torka
fullstandigt innan nya skikt av Jontec Eternum appliceras.

4. Dagligt underhall: Fuktmoppa regelbundet med TASKI Jontec 300 free, TASKI
Jontec Tensol free eller ndgon av de féreslagna neutrala produkterna i Diversey

Care’s sortiment fér rengéring och underhéll av golv. Aven rengéring med hjélp av
en kombiskurmaskin samt TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol kan
rekommenderas.

*Denna dosering gdller vid optimala férhdllanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



Jontec Eternum

5. Periodiskt underhall: Hoghastighetspolering for 6kad glans. Spraypolering med TASKI Jontec Restore forbattrar glans, utseende och
skydd. Beroende pa trafik/ slitage kommer skyddet och ytan att behdva forbdttras med jamna mellanrum. Detta gér man antingen
genom uppskurning eller Iattskurning, foljd av ytforbattring eller spraypolering, se beskrivning ovan.

Dosering:
Jontec Eternum anvdnds outspddd. Fardig brukslosning.

Teknisk information

Utseende: Mjdlkig, vit vatska

Lukt: Frasch doft

pH koncentrat: = 9

Relativ densitet (20°C): 1.04 g/cm’®

Ovanstdende data dr typiska vdrden och gdiller inte som specifikation.

Skyddsforeskrifter och lagring

Fullstandig information om hantering av denna produkt Ilamnas p& separat sakerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Forvara i originalférpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast for professionell anvdndning. Lagra eller anvdnd inte produkten vid temperaturer under 5°C.

Att beakta
Endast hell uppskurade, noggrant skéljda och fullsténdigt torra golv far behandlas. Produkten far ej spadas med vatten eller blandas med
andra produkter. Far ej anvdndas pé trdgolv, utomhus eller i véta omréden.

Miljéinformation
Alla tensider i denna produkt dr biologiskt latt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillampliga bilagor.

Godkdnnanden
Halksdkerheten testad och godkdant enligt ASTM D-2047.

Tillgdngliga forpackningsstorlekar
Jontec Eternum finns i 2x5L.
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