KALKBORT

SANIEXTRA

Praktisk information

Anvandning

Ett surt kalkborttagningsmedel fér
borttagning av kalk- och rostavlag-
ringar i/pa toaletter, tvattstall, badkar,
duschutrymmen, rostfritt samt swim-
mingpools.

Endast fér professionell anvandning.

Egenskaper

Saniextra |6ser mycket effektivt svara
kalk- och rostavlagringar. Obs. skall
inte anvandas pa mosaik.

Skyddsutrustning
Anvand skyddshandskar och égon-
skydd.

Doseringsanvisningar
Daglig rengéring: 20-50 ml till 10 liter
vatten.

Storstadning: 1% - 10%-ig 16sning

Vid harda kalk- och
rostavlagringar: fran 50%-ig 16sning

Klassificering

Fara! Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ 6gonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKON-
TAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med vatten/
duscha. VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja. Kontakta genast GIFTIN-
FORMATIONSCENTRAL eller lakare.
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KALKBORT

SANIEXTRA

Teknisk information

Ingredienser Hallbarhet

Biologiskt latt nedbrytbara tensider, Enligt varje férpackning.
komplexbildare och fosforsyra Lagringstid ca 3 ar

pH-Virde Atervinning

Ca 1,4 ikoncentrat ca 2 i brukslds- Férpackningen sorteras som plastfér-
ning. packningar.

Art.nr & storleksinformation

Art.nr Forp. strl. Kartong strl. Antal
1061 1000 ml 33x25x32cm 12 st/kartong
9x9x26cm 480 st/pall
1 kg
1065 5000 ml 20x38x32cm 3 st/kartong
30x18x12cm 108st/pall
5 kg
Transport & EAN-koder
UN-kod: 1805
UNSPSC: 47131829
Tullnr: 34022090
Art. nr EAN styck EAN kolli EAN pall
1061 7331244010610 | 17331244010617 |27331244010614
1065 7331244106504 | 17331244106501 |27331244010652
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